
A talk about Roles in a Setting (2015)

Teknisk beskrivning

Produktionsledare: 
Johan Lundin, 0705731948, johan@johanlundin.com

Scen: 
Scenografin tar upp en yta av 5 x 5 meter. Rummet behöver kunna stängas under tiden för 
presentationen. Rummet skall vara tomt vid monteringsdagen, golvet måste vara plant och rent.

Ljus: 
12 X PAR eller Fresnel monteras på tross i tak eller rårör på stativ.

Ljud: 
Förstärkare med minst 2 högtalare. 1 trådlös mikrofon, mygga.

Scentekniker och publikvärd:
Vid montering behövs 2 ljustekniker och 1 scentekniker.

Publikvärd:
Vid varje presentation behövs 1 publikvärd.

Omklädningsrum: 
Omklädningsrum för 1 aktör och 1 publikvärd, spegel.

Monteringsschema:
Morgon (4 timmar):
Montering av scenografi, ljus och ljud.
2 scentekniker, 1 ljustekniker, 1 ljudtekniker.

Eftermiddag (2 timmar)
Riggning av scenografi, ljus och ljud. Sound check
1 ljustekniker, 1 ljudtekniker.

Kväll (2 timmar och 30 minuter)
Repetition med ljud och ljus.
1 aktör, 1 publikvärd, 1 ljustekniker, 1 ljudtekniker.

Presentationsschema:
Presentation (20min)
1 aktör, 1 publikvärd.

Paus (30 min)
1 aktör, 1 publikvärd.
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